
従来までの破風化粧材は時間の経過と共に風化・劣化し、建物を築年数以上に古く見せて
しまいます。西本金属工業(株)が独自で開発したアルミ破風化粧板「ハフパネ」は錆びず、
色落ちもせずメンテナンスが必要のない破風化粧材として、発売以来多くの方々に喜びと
驚きをお届けしています。 



耐火野地板　 18㎜ （ 別途）
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耐火野地板　18㎜

破 風 や 軒 先 の パ ネ ル は 　 当 社 製 品 に お ま か せ 下 さ い

ｱﾙﾐ押し出し型材　”ﾊﾌﾊﾟﾈ”　 t=1.4　電解着色品

ｱﾙﾐ押 し 出 し 型 材 　 ” ﾊﾌﾊﾟﾈ” 　 t=1.4　 電 解 着 色 品

ｱﾙﾐ押し出し型材　” ﾊﾌﾊﾟﾈ”　 t=1.4　電解着色品

Ｎ Ｈ Ｐ -180

Ｎ Ｈ Ｐ -75

ＮＨＰ－180

ＮＨＰ -75

ＮＨＰ－180
25

25



20

1
0
0

5
0

1
8
0

9
0

8
3
7

7

7
0

6
0

7
0

2
0
0

1
8
0

7
8
3

9
0

15

1
8
0

10 20 10

8
1
7

3
5

4
0

40

25

2
5

19.5

Ｂ

Ｃ

４　ﾊﾌﾊﾟﾈ本体の取付け。　ﾌﾞﾗｹｯﾄを抱え込むような形で　本体をｾｯﾄする。
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ここの部分を密着させる事
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"ﾊﾌﾊﾟﾈ”取付け手順　（原則としてﾊﾌﾊﾟﾈの取付けは、屋根の野地板の取付け直後とする ）
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７　軒先ﾊﾟﾈﾙ及び破風ﾊﾟﾈﾙの取り合いｺ-ﾅ-の取付け。

Ｇ

２　棟部に　棟取付け用の　ｼﾞｮｲﾅ-(現場調整）をﾋﾞｽ止めする Ｂ

Ｌ型ｺ-ﾅ-ｷｬｯﾌﾟをｺ-ﾅ-部にあてがい　ﾋﾞｽ止めする。 Ｇ

H=180のﾊﾌﾊﾟﾈの捨ﾊﾌ板は、H=150です

捨ﾊﾌ（木板）のＨ寸法は、ﾊﾌﾊﾟﾈのＨﾏｲﾅｽ30㎜でお願いします

（＊熱膨張によるｱﾙﾐ板の歪みに注意して施工して下さい）

Ｇ
Ｇ

Ｇ

角度は棟勾配に依る
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５　ﾊﾌﾊﾟﾈ本体のﾋﾞｽ止め。棟から下にﾋﾞｽ止めを行い　端部にｼﾞｮｲﾅ-をｾｯﾄする。

ﾊﾌﾊﾟﾈの端部にｼﾞｮｲﾅ-を差し込んで　ﾋﾞｽ止めする。

６　２枚目の本体の取付け。　残りの必要な寸法を計り切断して　ﾋﾞｽ止めする。
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３　妻側ﾊﾟﾈﾙを取付けの際　棟の勾配を確認の上　ﾊﾌﾊﾟﾈの端部を　斜め切断する

１　下部用ﾌﾞﾗｹｯﾄの取付け。　下地木板の下端より　20㎜下りでﾌﾞﾗｹｯﾄをﾋﾞｽ止めする　

。
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ﾆｼｷﾝ　”ﾊﾌﾊﾟﾈ”製品仕様
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②　高さ調整用ﾊﾟﾈﾙ　ｱﾙﾐ押し出し型材
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①　本体パネル　ｱﾙﾐ押し出し型材 取付け標準納まり
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２段式納まり

④　棟合わせ用　ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅ-

ﾌﾞﾗｯｸ　ﾀﾞ-ｸﾌﾞﾛﾝｽﾞ　ｽﾃﾝｶﾗ-
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④　棟合わせ用　ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅ-

アルミ破風パネル　ハフパネ　ＮＨＰ-180　75
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S=1/2 1/15詳細図　1

③　固定金具

③　固定材　ｽﾃﾝﾚｽ板　1.0㎜曲げ

　　製品ｶﾗ-　（電解着色）　３色

⑤　ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅ-　H=6.5用（別紙参照）

⑥　ｺ-ﾅ-ｷｬｯﾌﾟ（別紙参照）

①　本体パネル　Ｈ＝180

②　高さ調整パネル　Ｈ＝75
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アルミ破風パネル　ハフパネ　ＮＨＰ-180　75

止水ﾊﾟｯｷﾝ　L=180　両側取付け

（棟・直ｼﾞｮｲﾝﾄ部に使用）
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ｺ-ﾅ-ｷｬｯﾌﾟ（出隅用） ｺｰﾅ-ｷｬｯﾌﾟ（入隅用）
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S=1/1 1/2詳細図　２

⑤　ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ　Ｈ型　6.5㎜用 ⑥　コーナーキャップ



色落ちのしない、美しい化粧パネル「ハフパネ」の
ご用命は弊社までお問い合わせ下さい。 
 
他にもビル用軒パネルの取扱ございます。 
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板厚　　1.6㎜働き幅　100㎜定尺　　4ⅿ
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HP-14
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板厚　　1.6㎜働き幅　140㎜定尺　　4ⅿ
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HP-20
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板厚　　2.0㎜働き幅　200㎜定尺　　4ⅿ
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西本金属工業株式会社 
〒522-0027 
滋賀県彦根市東沼波町275 
TEL.0749-26-4777 FAX.0749-26-4780 
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〒522-0027　滋賀県彦根市東沼波町275℡0749-26-4777　FAX0749-26-4780


